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NASH 新品 2BV+ 液环真空泵 /压缩机 直联设计的液环产品概述

工作原理

真空泵在潮湿或以潮湿为主的工况条件下运行容易产生结垢或磨损，并因此导致泵的性能降低。所

以，我们新的 NASH 2BV+ 液环泵专门针对这些苛刻工况设计，并可以应对这些挑战。同时，不锈

钢和陶瓷等高品质材料的使用确保了更高的可靠性和持续运行。

·运行可靠且经济实用

新 2BV+ 液环真空泵 /压缩机使用寿命更长，比模块化泵更可靠，并且可大幅降低运营成本。

·安全且抗腐蚀

采用不锈钢轴，这使得它们具有抗腐蚀性。即使在极端条件下（如潮湿过程中），它们也能安全可靠地工作。

·不结垢

新的 2BV+ 泵壳的独特陶瓷内涂层意味着泵不会由于流体沉积而发生钙化。我们与专业合作伙伴合作开发了特殊涂层。

带来的好处是保证最优的运行性能和最低的维护成本低。

·全球供货

新的 2BV+ 直联泵可以配用防护等级 IP55（绝缘等级 F）的 50Hz 和 60Hz 的电机，并且通过了 UL 1450 和 CAN/CSA 

C22.2 No.68-09 的认证。可以在用于世界各地 - 欧洲，亚洲或美洲。

ATEX 认证的泵有多种尺寸可供选择。

新的 2BV+ 液环泵的工作原理

偏心安装的叶轮（4）是泵内唯一的活动部件。它在泵体（2）内无接

触地旋转。旋转的液体环（1）密封叶轮并将其叶片彼此密封。气体

通过吸入口（6）流入叶片室。为了保持液体环稳定，液体也被不断

地吸入压缩室并与输送的气体一起排出（3）。叶轮在壳体内的偏心

布置在叶片（5）之间产生可变的压缩室，这使得输送的气体在选择

一圈内被压缩。

由于泵在运行过程中始终产生压力差，因此在从周围大气中泵送气体

时，它们也可以用作压缩机。为了稳定运行，泵必须不断地提供工作

液，并与排出侧的输送气体一起排出。出于这个原因，我们已经开发

出标准化的循环单元作为系统解决方案，它将排出侧排出的工作液送

回到泵中。这使泵可以在工作液供应量显着减少的情况下运行，甚至

不需要连续的工作液供应。

包含在输送气体中的蒸气成分可以冷凝并分离。冷凝伴随着体积减小，

从而提高了泵送性能。液环泵可以代替气体洗涤器、气体过滤器、气

体冷却器和热交换器。

新的 2BV2+ 

直联液环泵 

新的 2BV2+ 液环泵是高功率和多功能的泵，可节省工作液高达 50％。2BV2+ 泵有不同的材料组合，

如不锈钢、青铜、陶瓷和铸铁与陶瓷涂层。 这使得它们可以根据相应的工艺要求进行量身定制，

从而长期抵抗侵蚀和腐蚀。

优点一目了然

• 流量可达 120m3/h

• 压差为 30mbar（绝压）

• 用水量减少 50%

• 泵体可选全不锈钢材质

• 可选 ATEX 认证泵（新的 2BV2+）

• 静音且无汽蚀

• 陶瓷涂层确保使用寿命更长

• 采用加强型不锈钢泵轴

• 高品质的滚动轴承

• 新型 2BV2+ 可选用 IE2 高效电机

1 液环            2 泵体
3 排气口         4 叶轮轮毂

5 叶片           6 吸气口
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新的 2BV5+

大流量的直联液环泵

新的 2BV5+ 系列泵吸气量可达 600 m3/h，吸入压力可达 33 mbar（绝对）的特点，主要用于处理含

有大量液体的工艺应用。当吸入冷凝蒸汽时，2BV5+ 同时也可作为冷凝器。

这样可以使吸气量翻倍。加强的不锈钢轴，连续润滑轴承和涂层泵壳可防止吸入固体引起的磨损，

并且即使在使用多年后也能保证恒定的性能。

优点一目了然

• 低噪音和振动

•高效节能

•标准的导环密封

•采用加强型不锈钢泵轴

•可选 ATEX 认证泵

•陶瓷涂层确保使用寿命更长

•高品质的滚动轴承

•新的 2BV5+ 可选用 IE2 电机
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工业 & 应用

制陶和制砖

·脱气

干燥系统

环境工程

·过滤技术 

·溶剂回收

·卫生技术

·真空罐车

食品和饮料行业

·中央真空系统

·乳制品行业

·灌装工厂

·过滤系统

·食品保鲜

·海水淡化

·制糖

·烟草加湿

·饮料脱水

塑料行业

·熟料件吸附

·校准

·橡胶件除气

·ESP 起泡

·挤出机脱气

·颗粒输送

·氯乙烯气体的去除和压缩

起重和处理

医疗行业

·中央真空系统

·蒸气灭菌（高压灭菌器）

包装行业

·泡装机

·灌装和封口机

·啤酒灌装 PET 瓶

·轧机

性能曲线

NASH 新品 2BV+ 液环真空泵 /压缩机 NASH 新品 2BV+ 产品性能和应用
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NASH 新品 2BV2+ 系列：外形尺寸 NASH 新品 2BV5+ 系列：外形尺寸

上述尺寸仅供参考，如有更改，恕不通知。（单位为毫米）

2BV+ 系列泵主要材质表

型   号 A B B1 B2 C1 C2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 K L F N S1 S2

2BV5+ 1100KC007P 661 329 254 190 41 26 140 156 201 361 318 38 57 343 129 493 91 φ12x23 φ12

2BV5+ 1110KC007P 668 329 264 216 33 26 150 166 211 371 344 48 67 348 129 500 91 φ12x23 φ12

2BV5+ 1210KC007P 761 349 265 216 35 26 150 167 217 385 349 39 60 432 140 582 96 φ12x23 φ12

2BV5+ 1310KC007P 834 381 300 254 38 29 175 194 249 427 427 53 76 469 151 649 102 φ15x25 φ14

2BV5+ 1610KC027P 1014 483 370 370 30 30 210 225 305 521 478 51 80 622 204 787 140 φ15x27 φ16

型   号 T d1 d2 d3 d4 d5 W1 W2 W3 W4 d(N1.0&N2.0) N3.0 N4.2 N8.7

2BV5+ 1100KC007P 335 19 155 123 97 52 180 52 27 130 DN50 G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1110KC007P 335 19 155 123 97 52 180 52 27 130 DN50 G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1210KC007P 365 19 165 142 125 66.5 200 57 31 142 DN65 G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1310KC007P 365 19 165 142 125 66.5 200 63 32 154 DN65 G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1610KC027P 424 22 174 156 130 80 250 81 41 200 DN80 G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

型   号 叶轮 泵体 泵盖 圆盘 轴

2BV2+ 0600NC002P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 陶瓷 不锈钢 -20cr13

2BV2+ 0610NC022P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 陶瓷 不锈钢 -20cr13

2BV2+ 0700NC002P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 陶瓷 不锈钢 -20cr13

2BV2+ 0710NC037P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 陶瓷 不锈钢 -20cr13

2BV5+ 1100KC007P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 灰口铸铁 不锈钢 -20cr13

2BV5+ 1110KC007P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 灰口铸铁 不锈钢 -20cr13

2BV5+ 1210KC007P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 灰口铸铁 不锈钢 -20cr13

2BV5+ 1310KC007P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 灰口铸铁 不锈钢 -20cr13

2BV5+ 1610KC027P 铝青铜 灰口铸铁 +内腔涂瓷 灰口铸铁 灰口铸铁 不锈钢 -20cr13

型   号 叶轮 /泵体 /泵盖 圆盘 轴

2BV2+ 0600HC002P 不锈钢 -1.4581 陶瓷 不锈钢 -316L

2BV2+ 0610HC022P 不锈钢 -1.4581 陶瓷 不锈钢 -316L

2BV2+ 0700HC002P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV2+ 0710HC037P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV5+ 1100HC007P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV5+ 1110HC007P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV5+ 1210HC007P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV5+ 1310HC007P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV5+ 1610HC027P 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -1.4581 不锈钢 -316L

2BV+ 系列泵主要材质表

型   号 A B B1 E H1 H2 H3 H4 H6 M P2 P3 R S2 W1 W2 W3 d(N1.0&N2.0) N3.0 N4.2 N8.7

2BV2+ 0600NC002P 480 185 140 100 90 118 126 195 37 243 238 180 217 φ10 110 25 21 G1“x20 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0610NC022P 499 185 140 100 90 118 126 195 37 262 238 180 236 φ10 110 25 21 G1“x20 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0700NC002P 566 225 160 140 100 128 146 222 33 287 263 200 256 φ12 110 33 27 G1 1/2“x22 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0710NC037P 605 225 190 140 112 140 158 234 45 313 290 222 282 φ12 110 33 27 G1 1/2“x22 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

型   号 A B B1 E H1 H2 H3 H4 H6 M P2 P3 R S2 W1 W2 W3 d(N1.0&N2.0) N3.0 N4.2 N8.7

2BV2+ 0600HC002P 480 185 140 100 90 118 126 195 37 243 238 180 217 φ10 110 25 21 G1“x20 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0610HC022P 499 185 140 100 90 118 126 195 37 262 238 180 236 φ10 110 25 21 G1“x20 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0700HC002P 566 225 160 140 100 128 146 222 33 287 263 200 256 φ12 110 33 27 G1 1/2“x22 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

2BV2+ 0710HC037P 605 225 190 140 112 140 158 234 45 313 290 222 282 φ12 110 33 27 G1 1/2“x22 G3/8“x12 G1/4”x12 G3/8“x12

型   号 T d1 d2 d3 d4 d5 W1 W2 W3 W4 d(N1.0&N2.0) N3.0 N4.2 N8.7

2BV5+ 1100HC007P 335 19 155 123 97 52 180 52 27 130 DN50 DN15+ G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1110HC007P 335 19 155 123 97 52 180 52 27 130 DN50 DN15+ G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1210HC007P 365 19 165 142 125 66.5 200 57 31 142 DN65 DN15+ G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1310HC007P 365 19 165 142 125 66.5 200 63 32 154 DN65 DN15+ G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

2BV5+ 1610HC027P 424 22 174 156 130 80 250 81 41 200 DN80 DN15+ G3/4”x24 G3/8“x25 G3/8“x12

型   号 A B B1 B2 C1 C2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 K L F N S1 S2

2BV5+ 1100HC007P 661 327 254 190 41 26 140 156 201 361 318 38 57 343 129 493 91 φ12x23 φ12

2BV5+ 1110HC007P 668 327 264 216 33 26 150 166 211 371 344 48 67 348 129 500 91 φ12x23 φ12

2BV5+ 1210HC007P 761 349 265 216 35 26 150 167 217 385 349 39 60 432 140 582 96 φ12x23 φ12

2BV5+ 1310HC007P 834 381 300 254 38 29 175 194 249 427 427 53 76 469 151 649 102 φ15x25 φ14

2BV5+ 1610HC027P 1014 483 370 370 30 30 210 225 305 521 478 51 80 622 204 787 140 φ15x27 φ16




